
BIN
PE530

BIN
T420

DRB 
2500

BIN
T250

Dati tecniciDati tecnici

Dati tecnici

Capacità contenitore, fino a

Dimensioni (L-P-H mm) *

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

Capacità contenitore, fino a

Dimensioni (L-P-H mm) *

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

Capacità contenitore, fino a

Dimensioni (L-P-H mm) *

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

190 kg

100 kg

 942 - 795 - 1053 

560 - 815 - 1000

 1035 - 885 - 1275 

620 - 880 - 1175

66 kg

53 kg

79 kg

65 kg

Polietilene

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite

Utilizzabile conUtilizzabile con

 - CM 350 

 - CV 305-475-950 

 - GM 360-600-1200

 - CM 350 

 - CV 305-475-950

 - GM 360-600-1200

 - GM 1200 Split

 - GM 1200 Split

 - GM 1500 Split CO2

 - MGT 310-560-900

 - GM 1500 Split CO2 

 - MGT 310-560-900

 - SM 500

Utilizzabile con

 - CV 305

 - GM 360-600-1200 

 - GM 1200 Split

 - GM 1500 Split CO2 

 - MGT 310-560-900

BIN - Capacità contenitore, fino a 190 kgBIN - Capacità contenitore, fino a 200 kg BIN - Capacità contenitore, fino a 1216 kg

10
0-

16
0

795

10
53

942

795 m
m

942 mm

1
7
5
2
 m

m

1
0

0
-1

6
0

942 mm

1
7

7
3

 m
m

1
0

0
-1

6
0

795 m
m

795 m
m

942 mm

1
6

5
3

 m
m

1
0
0
-1

6
0

815 mm560 mm

10
00

 m
m

167 mm

280 mm 560 mm 815 mm

17
47

 m
m

10
0÷

16
0 

m
m

560 mm 815 mm

16
00

 m
m

10
0÷

16
0 

m
m

560 mm 815 mm

16
95

 m
m

10
0÷

16
0 

m
m

795 m
m

942 mm

1
0

0
-1

6
0

1
7

6
0

 m
m

795 m
m

942 mm

1
8
5
8
 m

m

1
0

0
-1

6
0

BIN PE530 - CM 350

BIN PE530 - GM 600/1200 
GM 1200 Split - 1500 Split CO2 

MGT 560/900

BIN PE530 - GM 360 - MGT 310

BIN T250 - CV 305 BIN T250 - GM 360 - MGT 310 BIN T250 - GM 600/1200 - GM 1200 Split 
- GM 1500 Split CO2 - MGT 560/900

BIN PE530 - CV 305

BIN PE530 - CV 475/950

Dati tecnici

Capacità contenitore, fino a

Capacità di riserva

Dimensioni (L-P-H mm)

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

108 kg x 2

1000 kg

 1560 - 1330 - 2460 

 1630 - 1200 - 1145 (x3) 

251 kg

404 kg

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite

Utilizzabile con

 - GM 1200 °°

 - GM 1200 Split °°

 - GM 1500 Split CO2 °°

 - GM 2000

 - GM 2000 Split

 - GM 3100 Split CO2

 - MGT 900 °°

 - SM 1300-1750

 - Split 1300 °° -1750

 - Split 1300 °° -2200 CO2

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavvisoRev. 02a - Pubblicato Gennaio 2021 

BIN - Capacità contenitore, fino a 100 kg

200 kg

63 kg

78 kg

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite
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BIN T420 - CM 350

BIN T420 - GM 600 - GM 1200 Split
Gm 1500 Split CO2 - MGT 560/900

BIN T420 - GM 360 - MGT 310 BIN T420 - SM 500

BIN T420 - CV 305 BIN T420 - CV 475/950

STORAGE
BIN

* Piedino regolabile 100-160 mm

* Piedino regolabile 100-160 mm

* Piedino regolabile 100-160 mm

°° Applicazione doppia del produttore di ghiaccio
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DRB 2500 - Double Split 1300/1300 CO2 DRB 2500 - SM 1750 DRB 2500 - Split 1750
Split 2200 CO2

DRB 2500 - GM 2000 Split
GM 3100 Split CO2

DRB 2500 - Double GM 1200/1200 Split 
GM 1500 Split CO2  - Double MGT 900

DRB 2500 - GM 2000

ntfice.it

www.ntfice.it
info@bremaicegroup.it

870 - 815 - 1000 

920 - 850 - 1175 



BIN
T830

BIN
1200 DD RB 140

RB 280 DRB 
1100

Dati tecnici Dati tecnici

Capacità contenitore, fino a

Dimensioni (L-P-H mm) *

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

Capacità contenitore, fino a

Dimensioni (L-P-H mm)

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

Utilizzabile con Utilizzabile con Utilizzabile con

Utilizzabile con Utilizzabile con

 - CM 350-650

 - CM 650 Split

 - CV 475-950-1650 

 - GM 600-1200

 - GM 1200 Split

 - GM 1200 °° 

 - GM 1200 Split °°

 - GM 1500 Split CO2

 - GM 2000 

 - GM 2000 Split 

 - GM 360-600-1200 

 - GM 1200 Split

 - GM 1500 Split CO2

 - MGT 310-560-900

 - CV 475-950 

 - GM 600-1200 °

 - GM 1200 Split °

 - GM 1500 Split CO2 ° 

 - GM 1200 °°

 - GM 1200 Split °°

 - GM 1500 Split CO2 °°

 - GM 2000

 - GM 2000 Split 

 - GM 1500 Split CO2 

 - MGT 560-900

 - SM 500-750-1300

 - Split 750-1300 

 - Split 1300 CO2

 - GM 3100 Split CO2

 - MGT 900 °°

 - SM 750-1300-1750-3300

 - Split 750-1300-1750-3300 

 - Split 1300-2200-3300 CO2

 - MGT 560-900 °

 - SM 750-1300

 - Split 750-1300

 - Split 1300 CO2

 - GM 3100 Split CO2

 - MGT 900 °°

 - SM 1300-1750-3300

 - Split 1300-1750-3300

 - Split 1300-2200-3300 CO2

BIN - Capacità contenitore, fino a 350 kg BIN - Capacità contenitore, fino a 550 kg BIN - Capacità contenitore, fino a 125 kg

BIN - Capacità contenitore, fino a 266 kg BIN - Capacità contenitore, fino a 516 kg

350 kg

1250 - 815 - 1000

1300 - 850 - 1180

102 kg

120,5 kg

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite

550 kg

1110 - 1060 - 1915

1280 - 1235 - 1960

163 kg

177 kg

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite
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SPLIT 1300 = 2485 mm

SPLIT 1750 = 2660 mm

SPLIT 3300 = 2750 mm
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BIN T830 - CM 350

BIN 1200 DD - Double GM 1200
Double GM 1200 Split - GM 1500 Split CO2  

Double MGT 900

RB 280 - CV 475/950 DRB 1100 - SM 1300/1750/3300

RB 140 - GM 360 - MGT 310 RB 140 - GM 600/1200
GM 1200 Split - GM 1500 Split CO2

MGT 560/900

BIN T830 - CV 1650

BIN 1200 DD - SM 1750/3300

RB 280 - GM 600/1200 - GM 1200 Split
GM 1500 Split CO2 - MGT 560/900

DRB 1100 - Double GM 1200
Double GM 1200 Split - 1500 Split CO2

Double MGT 900

BIN T830 - Split 750/1300
Split 1300 CO2

BIN T830 - CV 475/950

BIN 1200 DD - SM 750/1300

RB 280 - Double GM 600/1200
Double GM 1200 Split - Double GM 1500 

Split CO2 - Double MGT 560/900

DRB 1100 - Split 1300/1750/3300
Split 1300/2200/3300 CO2

BIN T830 - SM 750/1300

BIN T830 - GM 600/1200
GM 1200 Split - GM 1500 Split CO2

MGT 560/900

BIN 1200 DD - Split 750/1300
Split 1300 CO2

RB 280 - SM 750/1300 DRB 1100 - GM 2000

BIN T830 - SM 500

BIN 1200 DD - Split 1750/3300
Split 2200/3300 CO2

RB 280 - Split 750/1300
Split 1300 CO2

DRB 1100 - GM 2000 Split
GM 3100 Split CO2

BIN T830 - CM 650

BIN 1200 DD - GM 2000

BIN T830 - CM 650 Split

BIN 1200 DD - GM 2000 Split
GM 3100 Split CO2

Dati tecnici

Dati tecnici Dati tecnici

Capacità contenitore, fino a

Capacità di riserva

Dimensioni (L-P-H mm)

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

Capacità contenitore, fino a

Capacità di riserva

Dimensioni (L-P-H mm)

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

Capacità contenitore, fino a

Capacità di riserva

Dimensioni (L-P-H mm)

Dimensioni con imballo (L-P-H mm)

Peso netto

Peso lordo

Finitura

108 kg

108 kg x 2 108 kg x 2

17 kg

50 kg 300 kg

 795 - 1060 - 1284 

 1560 - 1060 - 1484  1560 - 1330 - 1810 

 860 - 1125 - 1145 

 1625 - 1125 - 1655  1630 - 1200 - 1145 (x2) 

64 kg

183 kg 204 kg

80 kg

223 kg 307 kg

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite

Acciaio inox 18/8, 
scotch brite

CARRELLO 
TROLLEY

* Piedino regolabile 100-160 mm °° Applicazione doppia del produttore di ghiaccio

° Applicazione singola o doppia del produttore di ghiaccio

 °° Applicazione doppia del produttore di ghiaccio


